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La salle est équipée d’un systéme de
sonorisation utilisable pour les annonces
de sécurité, d'accueil et les animations.

Les installations d’éclairage scénique ou
spécifiques seront étudiées suivant
chaque cas.

> Prestation événtuelle chargement et
déchargement par le personnel du Parc
Expo, sous réserve de chariot élévateur et
sous la responsabilité de l'organisateur.

> Nettoyage.

> Service d’hotesse d’accueil, contréleur
de  Dilletterie lors des spectacles,
personnel technique.

> Gardiennage / SSIAP / Agents de
sécurité, selon étude du responsable
sécurité.

> Aménagement, montage de stand.

L'entrée du satellite se fait par un sas vitré
avec 2 portes.

> 6 issues de secours.

> Déchargement : 1 acces permettant le
passage d'un fourgon ( hauteur maxi :
3,3m).

> Parkings : satellite (370 véhicules), face
au parc (6000 véhicules)
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1645 personnes

Salons, soirées, forums,
concerts, expositions...

congres-perpignan.com



> Structure scénique : plateau type
«samia» : 170 éléments de 1x2m ; H :
45/90/120cm.

> Barriéres de type «police» : 50 de 2m.

> Gradins : 20 blocs de 50 places.

> Parterres de chaises : 1000 éléments.

> Structure d’accueil pour personnes a

mobilité réduite : 6x5m; H : 0,40m.

> 1 chariot élévateur d’1,5 tonnes

(prestation en sus).

> Aucun accrochage n'est possible dans

cette salle, il est donc nécessaire de
procéder aux installations de structures
autoportées

Réseau wifi : débit de 1Mb/s a 4Mb/s.
Connexion filaire : débit garanti 20Mb/s
(selon le lieu)
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